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无为市人民政府办公室关于印发2020年
无为市水利工程水毁修复指导意见的通知
各镇人民政府，市直有关单位：
《2020年无为市水利工程水毁修复指导意见》业经2020年9月9日市政府常务会议、2020年9月15日市委常委会研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
2020年9月16日

2020年无为市水利工程水毁修复指导意见
入梅以来，我市遭遇了百年一遇的特大洪水，雨量之多、水位之高、汛期之长均创“历史之最”，长江无为段超1954年以来最高水位，西河、裕溪河及其支流均创历史最高水位。一方面，2016年以来新建水利工程发挥了巨大的防洪减灾效益；另一方面，超标准特大洪水也导致水利工程受到了严重损毁。为做好水利工程水毁修复，尽快恢复群众正常生活生产和保障经济社会发展，现结合我市实际，制定本指导意见。
一、基本情况
本次特大洪水造成水利设施损毁严重，据各镇上报初步统计，全市共漫破（溢）千亩以上在册圩口21个，1000亩以下非在册圩口90个，5000亩以上圩口、长江外护圩、江心洲无一溃破。水利基础设施共损毁1065处，其中损毁堤防368处、护岸78处、灌溉设施74处、塘口151处、农村供水工程29处、泵站186座总装机18315kW（含国有泵站），涵闸斗门、桥涵、堰坝等其它水利设施179处。
二、指导原则
认真贯彻8月18日至21日习近平总书记在安徽视察时关于防汛救灾工作的重要讲话精神，各级党委和政府要发扬不怕疲劳、连续作战的作风，做好防汛救灾和灾后恢复重建工作。按照“先生活后生产，先重点后一般，先应急后长远，先修复后提标”和“全面修复、一处不漏”的原则，实施堵口复堤、堤防塌方、渗漏、管涌和站闸、桥涵、塘坝、农村供水设施等各类水利工程水毁修复。各类水利工程水毁修复标准原则上不低于原有标准，不得随意改变原有防洪、排涝、灌溉水系，不得随意挤占河道、沟港和消减过流能力，结合城乡供水一体化修复农村供水设施。水毁修复方案要符合水利规划要求，不得擅自提高中小圩口防洪标准，采取市级补助为主、镇级自筹为辅、乡投公司融资、涉农项目整合等相结合的方式，多渠道筹集资金，集中时间、集中力量开展水利工程水毁修复。对于堤防高程、断面不足和无硬化道路，圩口需进一步系统加高培厚、提标扩面等防洪补短板薄弱问题，由市水务、发改、财政、交通、农业农村等相关部门，对上积极争取项目资金组织实施。
三、总体要求
（一）明确实施主体。按照属地负责原则，水利工程水毁修复项目实施主体原则上为各镇人民政府。市设四个防汛指挥所负责安排督促所辖镇开展好水利工程水毁修复，市水务局负责及时提供技术指导和服务。国有泵站水毁修复由市水务局负责组织实施。
（二）总体时间安排。根据各圩口实际情况，内河、竹丝湖水位低于设防水位9.5米以下，长江外护圩、江心洲低于11.5米以下实施较为适宜。目前水位依然较高，各镇要提前开展水毁修复方案设计，农村供水设施修复除鹤毛镇外其他地方要于8月底完成，计划9月上旬完成水毁修复设计任务，9月中下旬陆续开工并掀起水毁修复施工高潮，其中9月底前要率先完成堵口复堤，力争10月底前基本完成其他各项水毁修复任务。
（三）抓紧开展前期工作。各镇要认真开展汛期各类险情统计核查工作，做到一处不漏，市水务局负责统计汇总，分类造册。市水务局要分片指导各镇因地制宜科学编制水利工程水毁修复设计方案。其中，对杨塘圩、赵王佳翟圩、神塘联圩、港埠圩、黄佃圩等损毁严重的5000亩以上圩口及重要险工险段的水毁修复设计方案，由市水务局组织技术审查论证，把好工程设计关。同时，各镇要从取水、制水、输配水和入户等各环节逐一排查农村供水设施受损情况，尤其是贫困户、边缘户、双骤户，要对照农村饮水安全“四项指标”全面排查，逐一拟定修复方案，市水务、卫健、水投公司等部门，要加强技术指导，确保方案合理科学。
（四）坚持分类精准施策。水利设施修复点多、面广、量大，各镇要因地制宜，分类施策，尤其要指导督促水毁修复方案编制单位，做足勘察设计的深度、精度，从源头上控制好水毁修复的第一关。
1.堵口复堤。堵口复堤断面原则上不小于原堤防断面，漫（溃）破圩口溃口较深的，可以考虑基坑抛石或退建，堤后有龙塘的要进行填塘固基。先堵小断面，回填至安全水位10.5米以上，其余断面9月底前一次性按标准断面做足到位。严格做足台阶、坂口，施工中层层碾压上土，层层夯实，无公巷、界沟，“二线三度”达到要求，即堤顶线、堤脚线、坡度、平整度、压实度合格。完工后，堵口段堤防内外坡栽植草皮，防止水土流失。
2.险情修复。对堤防塌方、渗漏、管涌等险情，逐个制定相应的处理方案，堤后有龙塘的要进行填塘固基。堤防塌方超过原堤防断面一半以上，原则上重建，重建断面不小于原堤防断面；塌方未超过原断面一半的，将塌方体用于堤后固基，按原堤防断面标准做足。堤防渗漏修复，结合实际可考虑外坡堤重新分层碾压回填、外坡加培截渗，或采用堤身压力灌浆等方式，进行彻底处理；对存在蚁害造成堤身渗漏的，要及时采取防蚁、除蚁等必要的防治措施，消除隐患。对堤防出现管涌的，采取外坡填筑土体截渗、堤基灌浆，或在堤身背水坡进一步填筑压渗平台增加渗径等方式，进行工程措施处理。对抢险期间填筑的砂石和堤身土包、桩木、竹篱笆等抢险物料，要全面清除到位，并按规范清基、清表，堤基清理边线应比设计基面边线宽出30—50cm，老堤加高培厚，其清理范围包括堤顶和堤坡；清理时，应将堤基范围内的淤泥、腐殖土、泥炭、不合格土及杂草树根等清除干净；堤基清理后，应在第一层铺填前进行平整压实，压实后土体干密度应符合设计要求；清理结合部表面杂物，注意应将结合部挖成台阶状以利于新老堤防结合紧密。
3.泵站修复。对漫破（溢）和因涝受损严重的泵站，均要进行修复。泵站修复原则上除结构未明显损坏的土建、机房等建筑物继续修复利用外，其余机电设备按原装机规模进行更换和维修。
4.涵闸斗门、护岸、桥涵等建筑物工程修复。要保障建筑物修复质量，确需拆除重建的，要合理论证、选址和确定建设规模，严控基础验槽、建筑材料检测、钢筋绑扎、止水橡皮设置、混凝土浇筑等各环节技术标准。
5.塘坝修复。统筹考虑上游来水情况与下游受益范围，根据实际情况可以考虑适当清淤扩挖，蓄水量较大、有防洪安全要求的塘坝，要合理设置溢洪或防洪设施。塘坝坡度、平整度、压实度要符合规范，土方工程完工后，栽植草皮，提倡生态护坡。
6.农村供水设施修复。对已开展城乡一体化供水评估收购的镇，要及时会同水投公司结合城乡供水一体化供水项目组织实施，其它暂不具备条件的镇，也要加强同水投公司对接，合理修复供水设施，避免重复投资。
（五）明确资金补助标准。一是在册圩口堵口复堤、塌方、管涌、渗漏修复，站闸涵桥等建筑物和塘坝修复，市补助工程审计价的70%，其中主动蓄洪的在册圩口按工程审计价的80%标准予以补助。二是非在册圩口堵口复堤由各镇根据情况选择是否堵口，仅对堵口复堤，市补助工程审计价的50%。非在册圩口，鼓励实施退田还水。由镇政府组织行政村召开村民代表会议，并向市政府具文申请，凡是退田还水的，市政府暂按照200元/亩/年给予补偿。三是农村供水工程修复，具备条件的，结合城乡一体化供水项目资金解决；暂不具备条件的，由各镇政府或供水单位负责投入，市财政给予补助，供水单位自行投入水毁修复的，评估收购时予以计价补偿，各级政府补助水毁修复的资金，要明晰资产，确保国有资产保值增值；中央下达的农村饮水安全工程维修养护资金优先用于农村供水工程修复。
（六）规范项目建设程序。各镇要提前做好项目划分，原则上一个圩口一个项目或按工程类型（土方、建筑物、机电设备等）划分项目，按照招投标和政府采购等相关规定，及时确定勘测、设计、监理、施工单位和第三方检测单位。严格实行“四制”管理，即项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。各镇人民政府作为项目法人，承担推进实施的主体责任。督促监理单位要按照承诺配备足够的监理人员，对隐蔽工程施工进行全过程旁站监理，并做好施工记录和平行检测，以及开展第三方计量、检测。建立健全“项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府部门监督”的质量安全管理体系，严格质量评定和验收把关。原则上，对于一般工程水毁修复，由各镇及时组织验收，严把工程验收关，并及时开展水毁工程审计，市设相关防汛指挥所牵头组织水务、财政、发改、应急等部门按不低于30%进行抽验；对于对杨塘圩、赵王佳翟圩、神塘联圩、港埠圩、黄佃圩等损毁严重的5000亩以上圩口水毁修复，镇级初验，由市设相关防汛指挥所牵头组织上述部门组织验收。
四、保障措施
（一）加强组织领导。按照防汛抗旱工作责任体系，成立水利工程水毁修复工作领导组，实行“防汛兴修连贯制”，市设各防汛指挥所负责所辖镇水利设施水毁修复的组织领导、协调和督导。各镇要成立水毁修复专班，主要负责同志牵头抓，分管负责同志具体抓，认真研究谋划，统筹协调推进。市水务局要对应四个市设防汛指挥所，分片组成技术指导组，及时为各镇水利工程水毁修复提供技术指导服务。要层层分解任务、压实责任，分镇制订详细的工程任务清单、责任清单，逐个工程定责任人、定任务、定完成时限，形成一级抓一级、横向到边、纵向到底的责任体系。
（二）强化资金保障。水利工程水毁修复资金投入大，要坚持多渠道筹资。市财政要千方百计加大水利工程水毁修复资金投入，将水毁修复工作为财政投入的重要领域。同时，市水务、财政、发改、交通、农业农村等相关部门，要积极向上尽最大努力争取水毁修复项目资金。农业农村局要充分利用高标准农田等涉农项目，优先安排实施水利设施水毁修复。各镇也要全力加大投入，并积极引导鼓励农业生产经营主体和社会资金投入。要严格规范资金使用监管，专户管理，专款专用，最大限度地发挥资金使用效益。
（三）加强工程监管。水利工程水毁修复百年大计，质量第一，要从规划、立项、设计、施工、验收、工程审计、资金拨付等全过程加强监管。尤其是要加大实施过程质量监督和把控，关键部位和重点环节要严格执行质量检测，对投资较大和涉及防洪安全的项目，市水利工程质量监督站要加强质检。每项工程镇、村要确定专人负责施工现场监管，现场插牌公示建设主体、设计单位、施工单位、监理单位和监督电话等重要信息，主动接受社会监督。凡是未按规范要求施工、质量不合格的，及时责令整改，直至合格，否则不予验收，不予补助。
（四）强化督查考核。建立严格的水利工程水毁修复督查问责机制，市设各防汛指挥所、市直相关部门和各镇党委、政府，要层层加大检查指导力度，实行“日检查、周统计、旬通报、月调度”，对推进和监管不力的，严格督查问责，约谈通报。同时，各镇凡是因统计遗漏、工作疏忽，造成险情未除险加固到位，今后防汛在同标准洪水前提下，再次出现今年类似险情的，将严肃追究各镇相关责任人的责任。水毁修复纳入市政府对各镇政府的年度目标考核，形成监督检查、分析反馈、问题整改、责任追究的监督管理闭环,保障按时按质按量完成今年的水利工程水毁修复任务，努力为明年防汛奠定坚实的基础。
抄送：市委、人大、政协办公室，市设各防汛指挥所。
无为市人民政府办公室　　　 　    2020年9月16日印发
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